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P DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

| AMBITO DE APLICACION |

El procedimiento es aplicable a todos los edificios destinados a vivienda (unifamiliar y en bloque) ubicados en las
12 zonas climaticas en las que se ha subdividido la geografia espafiola, con la excepcion de los territorios no
peninsulares, es decir, las localidades situadas en Islas Baleares, Islas Canarias y las ciudades auténomas de
Ceuta y Melilla. Para estos territorios se desarrollara un procedimiento complementario personalizado, para tener
en cuenta la especificidad de latitud (caso de Canarias), los coeficientes de reparto particulares de las capitales de
provincia insulares y la situacion particular del mix de produccién de energia eléctrica.

Las otras limitaciones a su aplicacién son las derivadas de la aplicabilidad de la opcién simplificada del CTE-HEL,
es decir, podra utilizarse el procedimiento simplificado cuando se cumplan simultdneamente las siguientes
condiciones:

a) que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie;
b) que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

Como excepcion, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas areas
supongan un porcentaje inferior al 10% del area total de las fachadas del edificio.

Quedan excluidos de este procedimiento aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones
constructivas no convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinamicos, invernaderos adosados,
fachadas ventiladas etc.

ESQUEMA GENERAL DE CALCULO |

La Clase de Eficiencia Energética obtenida por el edificio se expresa en funcion del Indicador de Eficiencia
Energética Global IEEg. El procedimiento que se sigue para obtener el Indicador de Eficiencia Energética Global
se representa mediante el siguiente esquema:

IEE Demanda Calefaccion
IEEpc
IEE Calefaccion
IEEc
IEE Sistemas Calefaccion
IEEsc
IEE Demanda Refrigeracion
IEEpr
|IEE Refrigeracion IEE GLOBAL
IEER IEEg
IEE Sistemas Refrigeracion
IEEsr
|IEE Demanda ACS
IEEpacs
IEE ACS
IEEacs
IEE Sistemas ACS
IEESACS

En sintesis, se trata en primer lugar de valorar de manera progresiva las demandas de los diferentes usos
(calefaccion, refrigeracion y produccion de agua caliente sanitaria) y los rendimientos de los equipos utilizados
para satisfacer dichas demandas. Posteriormente, utilizando el algebra de los Indicadores de Eficiencia Energética
se valoran los diferentes usos y finalmente la combinacién de los mismos. El proceso a seguir consiste en
seleccionar y cumplimentar las fichas que se correspondan con el tipo de edificio que estemos tratando y el clima
concreto en el que se ubica dicho edificio.

Los pasos necesarios y los documentos disponibles en cada paso se resumen a continuacion.
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P DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

| DATOS DE PARTIDA |

El primer paso del procedimiento es completar una ficha comun para el célculo de todos los Indicadores, que se
llama Ficha de Datos de Partida. En ella encontraremos, junto a los valores de las tablas correspondientes, todos
los datos solicitados en el resto de fichas.

Se solicitan pardmetros que se obtienen directamente de las fichas justificativas del cumplimiento del Documento
Béasico HE Ahorro de Energia y el Documento Basico HS Salubridad. El resto de datos se calculan mediante las
férmulas indicadas en las correspondientes casillas.

INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEMANDA DE CALEFACCION, IEEpc |

Los documentos para el céalculo de este Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Calefaccién
(IEEpc) se estructuran de la siguiente manera:

Metodologia Mpc: para el célculo del Indicador, es comun para todas las fichas.

Fichas Fpc: Existen 10 fichas para el calculo del Indicador, en funcion de cada zona climatica de invierno (zonas
A, B, C, Dy E) y de la tipologia de vivienda (2 tipos).

Tablas Tpe: También existen 10 grupos de tablas en funcion de los parametros antes especificados y que estan
directamente relacionados con cada tipo de ficha.

INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEMANDA DE REFRIGERACION, IEEpg

Los documentos para el calculo de este Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeracion
(IEEpR) se estructuran de la siguiente manera:

Metodologia Mpgr: para el calculo del indicador, es comun para todas las fichas.
Fichas Fpg: Existen 6 fichas para el calculo del Indicador, en funcién de cada zona climatica de verano (zonas 2, 3
y 4) y de la tipologia de vivienda (2 tipos). No se calcula el Indicador correspondiente a la zona climatica 1, al no

existir demanda de refrigeracién en dicha zona.

Tablas Tpg: También existen 6 grupos de tablas en funcién de los parametros antes especificados y que estan
directamente relacionados con cada tipo de ficha.

INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA DE SISTEMAS, IEEsc  IEEsg  IEEsacs

Los documentos para el céalculo de los Indicadores de Eficiencia Energética de los Sistemas de calefaccion
(IEEsc), refrigeracion (IEEsg) y agua caliente sanitaria (IEESacs) se estructuran de la siguiente manera:

Metodologia Mgs: para el célculo del Indicador, es comdn para todas las fichas.

Ficha Fgs: Para realizar los calculos de los indicadores se propone una ficha Fss en la que se recogen los tres
sistemas que podrian tener las viviendas (calefaccion, refrigeracion y ACS).

Tabla Tgs: En las tablas incluidas en el documento Tss se encuentran datos solicitados en la ficha Fss. La ficha y
las tablas son Unicas para todas las zonas climaticas y tipologias de vivienda (en blogue o unifamiliar)

INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA, IEEpacs

Se calcula este Indicador directamente en la ficha de célculo del Indicador de Eficiencia Energética Global Fg
mediante la férmula:

IEEpacs = (100-contribucidn solar) / 50
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P DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

| INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA GLOBAL, IEEg ogaL

Una vez hallados los valores de los Indicadores de Eficiencia Energética correspondientes a Calefaccion (IEEc),
Refrigeracion (IEEg) y Agua Caliente Sanitaria (IEEacs), a partir de los indicadores de demanda y sistemas,
podemos calcular el Indicador de Eficiencia Energética Global. Los documentos para el calculo del Indicador se
estructuran de la siguiente manera:

Metodologia Mg: para el célculo del Indicador.

Fichas Fg: Existen 24 fichas para el célculo del indicador, en funcion de cada zona climatica (12 zonas),
especificada en el Codigo Técnico de la Edificacion, y de la tipologia de vivienda (2 tipos)

| MAPA DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS ASOCIADOS

< DOCUMENTOS
ETAPA DESCRIPCION EXPLICATIVOS FICHAS TABLAS
0 P - Desarrollo del
Procedimiento
1 Recopilacion de datos de 0~ (RIS 6E [FEEE
partida (1 ficha)
Toc-Xy
Foc-Xy : .
Calculo del Indicador de | | X-Zonaclimaticade | - Zonacimatica de
2 DEmEEE ¢ Cllmeson r:r(; el calculo gel D - Unifamiliar o
b y.- Unifamiliar o bloque BI;I
IEEpc IEEpc oque
(10 fichas) (10 grupos)
Tpc-Xy
- ; For-Xy ) .
ggﬁgr?dieé:andlcador %€ Mpr - Metodologia Ko Zoine elimiiliea ol \>/(ér§r$on = cimatica ée
: o DR = = verano L
3 Refrigeracion para el calculo del A y.- Unifamiliar o
IEEqq y.- Unifamiliar o bloque bloque
IEEpR .
(6 fichas) (6 grupos)
Calculo de los Mss - Metodologia = T
4 Indicadores de sistemas | para el calculo de SIS SIS
IEEsc, IEEsrY (1 ficha) (1 grupo)
IEEsc, IEEsrY |EEsacs IEEsacs
Fe-XYz
Calculo del Indicador Mg - Metgdologla _X.-'Zona climatica de
lobal para el célculo del invierno
5 9 Indicador de Y.- Zona climatica de
IEE Eficiencia Energética | verano
¢ Global IEEg z.- Unifamiliar o bloque
(24 fichas)

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0 3/3



SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0




D DATOS DE PARTIDA

PROYECTO
UBICACION

| INTRODUCCION |

Los datos de partida que aparecen en este documento sirven para cumplimentar las fichas para el calculo de los
Indicadores de Eficiencia Energética.

Los parametros solicitados en las casillas con trama gris se obtienen directamente de las fichas justificativas del
cumplimiento del Documento Basico HE Ahorro de Energia y el Documento Basico HS Salubridad.

El resto de datos se calculan mediante las formulas indicadas en las correspondientes casillas.

TERMINOLOGIA |

Para los términos que se han definido en el DB-HE 1 se ha conservado la terminologia y la simbologia, no
incluyéndose en la relacion que sigue. Unicamente se contemplan superficies y areas de uso residencial. Quedan
excluidos el resto de usos no residenciales (garajes, locales comerciales, etc.).

Area de huecos (Ay): Area de huecos acristalados para cada orientacién segun la figura 3.1 Orientaciones en las
fachadas del DB-HE-1, en m?

Area total de huecos (Ath): Area total de huecos acristalados del edificio, en m?

Area de huecos captores a sur (Aycs): Area de los huecos orientados al sur que cumplen las dos condiciones de
captacion solar, multiplicada por el Factor de Correccion FC.

Area de huecos captores a sureste (Aucse): Area de los huecos orientados al sureste que cumplen las dos
condiciones de captacion solar, multiplicada por el Factor de Correccion FC.

Area de huecos captores a suroeste (Aucso): Area de los huecos orientados al suroeste que cumplen las dos
condiciones de captacion solar, multiplicada por el Factor de Correccion FC.

Area de muros (Ay): Area de muros para cada orientacion, en m” Este area incluye la de los cerramientos
verticales de la envolvente térmica que limitan con locales no habitables. Se incluira el area de muros medianeros
cuando éstos limiten con el ambiente exterior, por ejemplo en el caso en que el solar colindante carezca de
edificacion.

Area total de muros (Arw): Suma de las areas de muros de cada orientacién, en m?

Area total de suelos (Ars): Area total de suelos encerrados por la envolvente térmica del edificio, en m?. Este
area incluye la de los suelos de la envolvente térmica que limitan con locales no habitables, suelos en contacto

con el aire exterior y suelos enterrados a una profundidad menor de 0.5 m.

Area total de cubiertas (Arc): Area total de cubiertas del edificio (incluidos lucernarios), en m?. Este area incluye
la de los techos de la envolvente térmica que limitan con locales no habitables.

Area total de cerramientos en contacto con el terreno (Act): Area total de cerramientos del edificio en contacto
con el terreno, en m?. Este area incluye la de los muros enterrados, cubiertas enterradas y suelos enterrados a
una profundidad mayor de 0.5 m.

Superficie util (Sy): Superficie util de la vivienda encerrada por la envolvente térmica, en m?. En edificios de
viviendas se incluiran las zonas comunes si estan dentro de dicha envolvente térmica.
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DATOS DE PARTIDA

Tipologia de vivienda: Unifamiliar o vivienda en bloque.

Transmitancia térmica media de huecos del edificio (Uyne): Transmitancia promedio de todos los huecos del
edificio obtenida como el cociente del sumatorio de los productos de las transmitancias térmicas medias de los
huecos de cada orientacién por las areas de huecos en dicha orientacién dividido entre el area total de huecos del
edificio.

Transmitancia térmica media de muros del edificio (Uyme): Transmitancia promedio de todos los muros del
edificio obtenida como el cociente del sumatorio de los productos de las transmitancias térmicas medias de los
muros de cada orientacion dividido entre el area total de muros del edificio. Las transmitancias medias de los
muros para cada orientacion deben incluir el efecto de los puentes térmicos integrados en la superficie de los
muros, asi como el de los cerramientos de la envolvente térmica que limitan con recintos no habitables, incluyendo
en este Ultimo caso el coeficiente de reduccién de temperatura “b”.

Volumen de la edificacién (V): Volumen en m® comprendido por la envolvente térmica de la edificacion.
Rendimiento nominal, COP nominal o EER nominal: Es la relaciéon entre la potencia util proporcionada y la

potencia consumida de un determinado equipo en unas condiciones estandar. Es un dato suministrado por el
fabricante.

D1. DATOS RELATIVOS AL DB-HE1 DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

D1.1 Caracteristicas generales

. S, Y .
Zona | Latitud Superficie util Volumen N° de plantas sobre rasante
Climatica © (m?) (m) (encerradas por la envolvente térmica)

D1.2 Areas y parametros caracteristicos de muros y huecos

I:Hm
; iz A Unim A Uim Factor solar
Orientacion . M Transmitancia Anx Uym ) H Transmitancia Apx Upym modificado
area muros - area huecos ) )
fachada media muros media huecos medio de
huecos
m’ Wim?® K WIK m’ W/m? K WIK
Norte N/A
Este
Oeste
Sur
Sureste
Suroeste
Am=Z Ay Amm=Z Ay
area total Z Aux Uym area total 2 Ay xUym
muros edificio huecos edificio
m’ WIK m’ WI/K
Umime = Z Am X Uym / Arm Utime = Z Ay X Uym [ Arn
Transmitancia térmica media de muros del edificio Transmitancia térmica media de huecos del edificio
W/m?® K W/m?® K
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D DATOS DE PARTIDA

D1.3 Areas y parametros caracteristicos de suelos, cubiertas (incluidos lucernarios) y cerramientos en

contacto con el terreno

U U Act Urm
Ars Sm Arc Cm Area total de Transmitancia térmica
A Transmitancia i Transmitancia . .
Area total de s . Area total de s . cerramientos en media
térmica media . térmica media -
suelos cubiertas . contacto con el de cerramientos en
de suelos de cubiertas
terreno contacto con el terreno
m’ Wim?® K m’ Wim?® K m’ Wim?® K

D2. DATOS RELATIVOS AL DB-HE4 DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

D2. 1 Fraccién de la demanda de ACS cubierta por energias renovables, para el cumplimiento de la exigencia

del DB-HE4 del CTE '

En %

D3. DATOS RELATIVOS AL DB-HS3 DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

D3. 1 Caudal de ventilacion total del edificio, para el cumplimiento de la exigencia del DB-HS3 del CTE !

En litros / segundo

D4. DATOS RELATIVOS A LAS INSTALACIONES

D4.1 Instalaciéon de Calefaccion
Grado de centralizacién del sistema:

Centralizado Bloque [ ] Centralizado Vivienda [ ] Equipos individuales [
Equipo i ) Combustible:.............cooiiii **)
Rendimiento o COP nominal:............... % calefactado de la superficie util........ %
EqQuipo 2:.....coooiii ) Combustible:.........cccovviiiiiii (™)
Rendimiento o COP nominal:........................ . % calefactado de la superficie util........ %
D4.2 Instalacién de refrigeracion

Grado de centralizacion del sistema:

Centralizado Vivienda [ ] Equipos individuales [ ]

Equipo 1:............... EER nominal:..................... % refrigerado de la superficie util.......... %
Equipo 2:............... EER nominal:..................... % refrigerado de la superficie util......... %
D4.3 Instalaciéon de Agua Caliente Sanitaria

Grado de centralizacion del sistema:

Centralizado Bloque [ ] Centralizado Vivienda [ ]

Equipo de produccion.......... (*) Combustible:......... (**) Rendimiento o COP nominal:........................ .

* a) Caldera estandar; b) Caldera de condensacion; c) Caldera de baja temperatura; d) Bomba de calor; e) Efecto Joule

** a) Gas natural; b) GLP; c) Gasoéleo; d) Biomasa; e) Electricidad

' Se refiere a los valores del proyecto, que deben cumplir con la exigencia, pero que no tienen por qué ser iguales a los que se exigen.
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D DATOS DE PARTIDA

| D5. DATOS RELATIVOS A LA CAPTACION SOLAR DE LOS HUECOS

D5.1 Tabla de justificacion del cumplimiento de condiciones de captacion solar. Sur

Condicién 1' Condicién 2" Factor de correcmolr:lcpﬁr obstruccién vertical
Latitud Bo Latitud B4 Latitud K B2
>41° < 22° >41° > 65° >41° 0,73 36°
38°<| <41° < 23° 38°<| <41° > 60° 38°<| <41° 0,78 38°
A < 38° < 25° < 38° > 60° < 38° 0,84 40°
H
Huecos a Area ) :
Sur huecos U=' e Aucs =Au-FC
. orientados s
Descripcion asur '|3 (m?)
(m?) H
Seccion Planta Seccion
a) FC= %
Bo B b
b) FC=1+—-—-K
Y Aucs > Area de huecos
captores a Sur

(I . . L
Si no existen obstaculos remotos o= 0, luego se cumple esta condicion.

. . . . .
Si no existen obstaculos laterales 3, estara determinado por el retranqueo de la ventana respecto a la cara
exterior del cerramiento.

| factor de correccion (FC) se puede calcular de dos formas:

a) Mediante procedimientos graficos como el cociente hc/h, utilizando para ello el angulo B, que depende de
la latitud del lugar.

b) Mediante la ecuacidon que depende de la longitud del voladizo (L) y la distancia vertical respecto al dintel

de la ventana (H), utilizando el parametro K, que depende de la latitud del lugar. Si el resultado de esta
ecuacion fuese mayor de la unidad, se tomara como valor 1.
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D DATOS DE PARTIDA

D5.2 Tabla de justificacion del cumplimiento de condiciones de captacion solar. Sureste

Condicién 1' Condicién 2" Factor de correcmolr:lé)ﬁr obstruccion vertical
Latitud Bo Latitud B4 Latitud K B2
>41° <10° >41° > 65° >41° 0,73 36°
38°<L <41° <12° 38°<L <41° > 60° 38°<L<41° 0,78 38°
A < 38° <15° < 38° > 60° < 38° 0,84 40°
H
Huecos a Area ) :
Sureste huecos U: Db Aucse = Ay - FC
o orientados o 2
Descripcién a SE '|3 (m")
(m?) H
Seccion Planta Seccion
a) FC= %
Bo B vl
b) FC=1+—-—K
h
Y Aucse » Area de huecos
captores a Sureste

[ . . L
Si no existen obstaculos remotos ;= 0, luego se cumple esta condicion.

. . . . .
Si no existen obstaculos laterales 3 estara determinado por el retranqueo de la ventana respecto a la cara
exterior del cerramiento.

' factor de correccion (FC) se puede calcular de dos formas:

a) Mediante procedimientos graficos como el cociente hc/h, utilizando para ello el angulo B, que depende de
la latitud del lugar.

b) Mediante la ecuaciéon que depende de la longitud del voladizo (L) y la distancia vertical respecto al dintel
de la ventana (H), utilizando el parametro K, que depende de la latitud del lugar. Si el resultado de esta
ecuacion fuese mayor de la unidad, se tomara como valor 1.
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D DATOS DE PARTIDA

D5.3 Tabla de justificacion del cumplimiento de condiciones de captacion solar. Suroeste

Condicién 1' Condicién 2" Factor de correcmolr:lé)ﬁr obstruccion vertical
Latitud Bo Latitud B4 Latitud K B2
>41° <10° >41° > 65° >41° 0,73 36°
38°<L <41° <12° 38°<L <41° > 60° 38°<L<41° 0,78 38°
A < 38° <15° < 38° > 60° < 38° 0,84 40°
H
Huecos a Area ) :
Suroeste huecos U: Db Aucso = Ay - FC
L orientados L~ 2
Descripcién ) '|3 (m")
(m?) H
Seccion Planta Seccion
a) FC= %
Bo By vl
b) FC=1+—-—K
h
Y Aucso , Area de huecos
captores a Suroeste

[ . . L
Si no existen obstaculos remotos ;= 0, luego se cumple esta condicion.

. . . . .
Si no existen obstaculos laterales 3 estara determinado por el retranqueo de la ventana respecto a la cara
exterior del cerramiento.

| factor de correccion (FC) se puede calcular de dos formas:

a) Mediante procedimientos graficos como el cociente hc/h, utilizando para ello el angulo B, que depende de
la latitud del lugar.

b) Mediante la ecuaciéon que depende de la longitud del voladizo (L) y la distancia vertical respecto al dintel
de la ventana (H), utilizando el parametro K, que depende de la latitud del lugar. Si el resultado de esta
ecuacion fuese mayor de la unidad, se tomara como valor 1.
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IEEpc

METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE
M oC DEMANDA DE CALEFACCION

| SITUACION EN EL ESQUEMA GENERAL

IEE Demanda Calefaccion
IEEpc

|IEE Calefaccién

IEEc

|IEE Sistemas Calefaccién
IEEsc

IEE Demanda Refrigeracion

IEE GLOBAL

IEE¢

|IEEpr
IEE Refrigeracion
IEER
IEE Sistemas Refrigeracion
IEEsr
IEE Demanda ACS
IEEDACS
IEE ACS
IEEncs
|IEE Sistemas ACS

IEEsacs

| DOCUMENTOS ESPECIFICOS

Fichas Fpc y Tablas Tpc

Existen 10 fichas y 10 tablas asociadas, en funcion de cada zona climatica de invierno (5 zonas) y de la tipologia
de vivienda (2 tipos). Se denominan mediante dos letras, la primera se corresponde con la zona climatica y la
segunda es una “u” si se trata de vivienda unifamiliar y una “b” si es vivienda en bloque.

Cuadro de fichas y tablas para el calculo del IEEp¢

. . Zona climatica A Zona climatica B Zona climatica C
Tipologia

Zona climatica D

Zona climatica E

vivienda . . .
Ficha Tabla Ficha Tabla Ficha Tabla

Ficha Tabla

Ficha Tabla

Unifamiliar Foc-Au Toc-Au Fpc-Bu Toc-Bu Fpc-Cu Toc-Cu

Fpc-Du Toc-Du

Fpc-Eu Toc-Eu

Bloque FDc-Ab TDc-Ab FDc-Bb TDc-Bb FDc-Cb TDc-Cb

Fpc-Db Toc-Db

Foc-Eb Toc-Eb
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| METODOLOGIA

El primer paso para obtener el Indicador de Eficiencia Energética de la Demanda de Calefaccion sera seleccionar
la tabla y la ficha que corresponda al edificio, en funcién de su tipologia y ubicacion.

El procedimiento a seguir se resume en el siguiente grafico:

IEEDC = IEEopaco ' fpt + IEEvent + AlEEhuecos

IEEDC IEEopaco ' fpt | EEvent Al EEhuecos

1
+
+

A
A

Una vez elegida la ficha y sus tablas correspondientes se siguen los siguientes pasos:
1. Indicador de Eficiencia Energética Opaco (IEEpaco)

a. Se calcula el area de transmisién térmica de la envolvente térmica (At), en m?

b. Se calcula la transmitancia térmica media del edificio opaco Ugpace @ partir de los datos de areas totales y
transmitancia térmica media de muros, cubiertas y suelos de la edificacion (obtenidos en el documento de
Datos de partida)

c. Con el area Aty el volumen de la edificacién (obtenido en el documento de Datos de partida), se calcula la
compacidad: V/Ar

d. Utilizando la tabla Tpc-Xy.1 (Xy es el cddigo de la tabla en funcién de la ficha asociada a cada zona
climatica y tipo de vivienda) se obtiene el IEEqpaco €n funcion de: VIAr y Ugpaco

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0 2/4



METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE

M oC DEMANDA DE CALEFACCION

IEEpc

Para valores intermedios de la compacidad se tomara siempre el menor de los dos que aparecen en la tabla.

Para valores intermedios de la transmitancia térmica media del edificio opaco (Ugpaco) S€ tomara siempre el
mayor de los dos.

Calculo del factor corrector de puentes térmicos de encuentro (fy)

Se establece la siguiente tabla en funcién de la zona climatica donde se ubica el edificio:

Valor del factor f
Zona climatica de invierno
A B C D E
1,13 1,19 1,29 1,34 1,34

Los puentes térmicos deben satisfacer la exigencia de condensaciones del CTE-HE1

Calculo del Indicador de Eficiencia Energética debido a la ventilacion (IEE,.)

En funcién del nivel de renovacién de aire (obtenido en el documento de Datos de partida), una vez convertido
en renovaciones/hora, de la tipologia de viviendas y de la severidad climatica de invierno, se selecciona el
valor correspondiente en la tabla Tpc-Xy.2 (Xy es el cédigo de la tabla en funcién de la ficha asociada a cada
zona climatica y tipo de vivienda).

Se admite la interpolacién lineal para niveles de renovaciones/hora intermedios

Modificador del Indicador Eficiencia Energética debido a la superficie acristalada (AIEE;,yecos)

a.

b.

Se calcula el cociente entre el area total de huecos y la superficie Util (ambos parametros obtenidos en el
documento de Datos de partida)

Se calcula el area total de huecos captores (Aryc), sumando las areas de los huecos orientados al sur,
sureste y suroeste que cumplen las condiciones de captacion solar. Para ello existe una tabla de
clasificacion para cada orientacion (tablas D5.1, D5.2 y D5.3 del documento Datos de Partida). Para que
los huecos sean captores deben cumplir las dos condiciones que se indican en la tabla correspondiente y
ademas se debe aplicar un coeficiente corrector al area de dichos huecos (FC). El sumatorio de estas
areas, modificadas por el factor FC, nos dara la totalidad de huecos captores para cada orientacion.

Se calcula el porcentaje que supone el area total de huecos captores respecto al area total de huecos del
edificio. El resultado se redondea por defecto a la unidad.

Se calcula la diferencia entre la transmitancia media de los huecos del edificio y la transmitancia media de
los muros del edificio (obtenidos en el documento de Datos de partida)

Se obtiene el AIEEnec0s Utilizando la tabla Tpc-Xy.3 (Xy es el cédigo de la tabla en funcién de la zona
climatica y la tipologia de la vivienda), en funcion de las variables obtenidas en los apartados a, c y d.

Para valores intermedios de Aty / Sy se tomara siempre el mayor de los dos.

Indicador de Eficiencia Energética de Demanda de Calefaccién

Con los parametros hallados anteriormente y siguiendo la formula que se indica en la casilla correspondiente,
se halla este Indicador.

Calificacién parcial

En funcién del dato obtenido en el punto anterior y utilizando la tabla de clasificacion energética incluido en
este apartado, se realiza una clasificacion parcial correspondiente a la Demanda de Calefaccion.
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METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE
M oC DEMANDA DE CALEFACCION

IEEpc

| TERMINOLOGIA

Area de transmision térmica de la envolvente (A7): Suma del 4rea de todos los cerramientos que limitan la
envolvente térmica del edificio definida por el CTE, en el DB-HE 1. Deben ser medidas desde la cara interior de
cada cerramiento.

Compacidad: La compacidad es el resultado de dividir el volumen comprendido por la envolvente térmica de la
edificacién entre el area de transmision térmica de la envolvente (V/A7)

Factor corrector de puente térmico (fy): Es la correccion al indicador de eficiencia energética del edificio opaco
debido a los puentes térmicos de encuentro de la edificacion.

Indicador de Eficiencia Energética Opaco (IEE,.c0): Es la contribucién al indicador de eficiencia energética de
demanda de calefaccion, debida a las pérdidas a través de los cerramientos para un edificio de idéntica geometria
y nivel de aislamiento que el que se quiere calcular, pero con las siguientes peculiaridades:
— Las ventanas han sido sustituidas por parte opaca con una transmitancia igual a la de la fachada en la que
aquéllas se encuentran.
— No tiene puentes térmicos ni se introduce ninglin caudal de ventilacién o infiltraciones.

Indicador de Eficiencia Energética debido a la Ventilacion (IEE,.): Es la contribucion al indicador de
eficiencia energética asociado a la tasa de ventilacion requerida por el CTE, DB-HS 3, Apartado 2, Tabla 2.1
Caudales de ventilacion minimos exigidos, y a la zona climética donde se ubica el edificio.

Modificador del Indicador Eficiencia Energética debido a la superficie acristalada (AIEE ec0s): Modificacion
del indicador de eficiencia energética debida a la diferencia de comportamiento entre las superficies acristaladas
existentes y la aparte opaca supuesta inicialmente.

Transmitancia térmica media del edificio opaco Ugp.co: Es el resultado de obtener la media de las

transmitancias medias de muros, suelos y cubiertas ponderadas por las areas totales de fachadas, suelos y
cubiertas respectivamente.
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Foc-Ab

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEpc

ZONA

A

TIPO

BLOQUE

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION

| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEqpaco

Ar

(m*)

A+ A+ Ars + Arc + Act

Uopaco

UnmeX ( Aty + Ary) + Ugy X Ars+ Uey X Arg + Uy X Acy

Ar

(W/m?K)

V/Ar

IEEopaco

[2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, f,,

fot

1,13

| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .

Caudal de ventilaciéon

IEEvent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE

ACRISTALADA, AIEEecos

A/ Sy

Arthc

Area total de huecos captores

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

Arnc | Aty

%

UHme - UMme

(W/m?K)

AIEEhuecos

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,51 <IEE < 0,92

0,92 < IEE < 1,54

mo|o

1,54 < |EE

11




Foc-Au

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA A

IEEpc TIPO | UNIFAMILIAR
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEE opaco

AT Uopaco
V/A;
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m*)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, fot
fot 1,13
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE;  ecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,51 <IEE < 0,92

0,92 < IEE < 1,54

mo|o

1,54 < |EE

11




Fo.c-Bb

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA B

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

IEEpc TIPO BLOQUE
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
[ 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEpaco

AT Uopaco
V /AT
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m?)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, f;
fot 1,19
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE,
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE; yecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,51 <IEE < 0,92

0,92 < IEE < 1,54

mo|o

1,54 < |EE

11




Foc-Bu

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA B

IEEpc TIPO | UNIFAMILIAR
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEE opaco

AT Uopaco
V/A;
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m*)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, fot
fot 1,19
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE;  ecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,55 < IEE < 0,93

0,93 =<IEE<1,49

mo|o

1,49 < |EE

11




FDC-Cb

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA C

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

IEEpc TIPO BLOQUE
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
[ 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEpaco

AT Uopaco
V /AT
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m?)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, f;
fot 1,29
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE,
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE; yecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,51 <IEE < 0,92

0,92 < IEE < 1,54

mo|o

1,54 < |EE

11




Foc-Cu

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA C

IEEpc TIPO | UNIFAMILIAR
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEE opaco

AT Uopaco
V/A;
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m*)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, fot
fot 1,29
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE;  ecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,60 < IEE < 0,93

0,93 <IEE<1,43

mo|o

1,43 < IEE

11




Foc-Db

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA D

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

IEEpc TIPO BLOQUE
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
[ 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEpaco

AT Uopaco
V /AT
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m?)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, f;
fot 1,34
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE,
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE; yecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,51 <IEE < 0,92

0,92 < IEE < 1,54

mo|o

1,54 < |EE

11




Foc=-Du

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA D

IEEpc TIPO | UNIFAMILIAR
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEE opaco

AT Uopaco
V/A;
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m*)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, fot
fot 1,34
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE;  ecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,60 < IEE < 0,93

0,93 <IEE<1,43

mo|o

1,43 < IEE

11




Foc-Eb

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEpc

ZONA

TIPO

BLOQUE

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION

| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEqpaco

Ar

(m*)

A+ A+ Ars + Arc + Act

Uopaco

UnmeX ( Aty + Ary) + Ugy X Ars+ Uey X Arg + Uy X Acy

Ar

(W/m?K)

V/Ar

IEEopaco

[2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, f,,

fot

1,34

| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .

Caudal de ventilaciéon

IEEvent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE

ACRISTALADA, AIEEecos

A/ Sy

Arthc

Area total de huecos captores

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

Arnc | Aty

%

UHme - UMme

(W/m?K)

AIEEhuecos

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,51 <IEE < 0,92

0,92 < IEE < 1,54

mo|o

1,54 < |EE

11




Foc=-EU

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

ZONA E

IEEpc TIPO | UNIFAMILIAR
IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent +AIEEhuecos

PROYECTO

UBICACION
| 1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO OPACO, IEE opaco

AT Uopaco
V/A;
A+ Ayt Ars + Arc + Act | UnmeX (At * Ay) + Usy X Ars+ Uey X Arc + Uy X Acy IEE paco
Ar (m)
(m*)
(W/m?K)
| 2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TERMICOS, fot
fot 1,34
| 3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA VENTILACION, IEE, .
Caudal de ventilaciéon IEE,ent

Renovaciones / hora = (litros/segundo) x 3,6 / Volumen =

4. MODIFICACION DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DEBIDO A LA SUPERFICIE
ACRISTALADA, AIEE;  ecos

) Atuc
Area total de h t
rea total ae nuecos captores ATHc/ATH UHme . UMmE
ATH / SU AIEEhuecos

Ancs *+ Ancse + Ancso

(m?)

%

(W/m?K)

5. INDICADOR DE EDIFICIENCIA ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEDC = IEEopaco X fpt + IEEvent + AIEEhuecos

| 6. CALIFICACION PARCIAL

Indicador de Eficiencia
Energética de Demanda
de Calefaccién

Valor

Calificacion parcial

IEEpc

SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0

0,66 < IEE < 0,94

0,94 < IEE < 1,37

mo|o

1,37 < IEE

11




SIMPLIFICADO VIVIENDAS 1.0




TABLAS PARA CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA £0NA A
T - Ab ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION
DC IEEpc TIPO BLOQUE
/EEDC = lEEopaco ' fpt + IEEvent"' A/EEhuecos
[ Toc-Ab.1 TABLA PARA OBTENCION DEL INDICADOR IEE,p.co
Compacidad Uopaco”

VIA{' 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
1,5 0,39 0,44 0,48 0,52 0,57 0,61 0,65 0,70 0,74
1,6 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,57 0,61 0,65 0,69
1,7 0,35 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54 0,58 0,62 0,65
1,8 0,33 0,36 0,40 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,62
1,9 0,31 0,34 0,38 0,41 0,45 0,48 0,52 0,55 0,58
2,0 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,56
2,1 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,50 0,53
2,2 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50
2,3 0,26 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,45 0,48
2,4 0,25 0,27 0,30 0,33 0,35 0,38 0,41 0,44 0,46
2,5 0,24 0,26 0,29 0,31 0,34 0,37 0,39 0,42 0,44
2,6 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43
2,7 0,22 0,24 0,27 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,41
2,8 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35 0,37 0,40
2,9 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38
3,0 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35 0,37
3,1 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,34 0,36
3,2 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
3,3 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34
3,4 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33
3,5 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32

| Toc-Ab.2 TABLA PARA OBTENCION DE IEE, .

Nivel renovacién
del aire IEEyent
(renovaciones/hora)
>1,00 0,50
<0,75 0,38

! Para valores intermedios de la compacidad se tomara siempre el menor de los dos que aparecen en la tabla.
2 Para valores intermedios de la transmitancia térmica media del edificio opaco se tomara siempre el mayor de los dos.
% Se admite la interpolacion lineal para niveles de renovaciones/hora intermedios.
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Toc-Ab

TABLAS PARA CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE DEMANDA DE CALEFACCION

IEEpc

ZONA

A

TIPO

BLOQUE

| Toc-Ab.3 TABLAS PARA OBTENCION DEL AIEE ccos

Tpc-Ab.3.1 AIEEpuecos Para Utime = Unime S 2,5 WIm’K
A/S, ¢ % de huecos captores (Aryc / Ath)
=Y >75 50-74 25.49 <25
0,025 0,00 0,00 0,00 0,00
0,050 0,00 0,00 0,00 0,00
0,075 0,00 0,00 0,00 0,00
0,100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,125 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 0