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Actividad nº 23:    -- Nombre alumno:
Realizar el checklist para determinar si el torno Pinacho del taller de Fabricación Mecánica cumple  los requisitos esenciales de seguridad (Directiva de Máquinas):
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Si: la máquina cumple con la disposición aplicable, no cabe realizar ninguna acción complementaria sobre el apartado estudiado. 
No: la máquina no cumple con la disposición aplicable, se debe realizar la evaluación de riesgo sobre el apartado en estudio, para posteriormente definir las medidas correctoras necesarias. 
No procede (N.P.): no aplica a la máquina
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REQUISITOS ESENCIALES GENERALES DE SEGURIDAD - DIRECTIVAS DE MAQUINAS
3. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA
PELIGROS MECANICOS SI | NO | N.P. [OBSERVACIONES
RIESGOS MAQUINAS COMBINADAS

‘Se puede realizar la parada y marcha individual de los.
elementos

RIESGOS CON VARIACIONES DE CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
La méquina trabaja en condiciones seguras cuando

utiliza distintos tipos de herramientas o a distintas velo- | . .
cidades

RIESGOS RELACIONADOS CON LOS ELEMENTOS
MOVILES

Los elementos méviles son seguros o estan protegidos
con resguardos

En el Manual de Instrucciones o en aiguna indicacion
insciita en la méquina, menciona los dispositivos de o e .
proteccion y de uso

ELECCION DE LA PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS
OCASIONADOS POR LOS ELEMENTOS MOVILES

Esta equipada la maquina con resguardos o dispositivos
de proteccion en sus partes moviles

Para proteger los elementos méviles de transmision
dispone la méquina de alguna de las siguientes protec-
ciones :

- resguardos fijos

- resguardos méviles con enclavamiento (infervenciones
frecuentes)

Para proteger los elementos moviles que intervienen
en el trabajo dispone la méquina de alguna de las
siguientes protecciones:

- resguardos fijos

- resguardos moviles con enclavamiento

- dispositivo proteccion

- resguardo mévil con enclavamiento y bloqueo . . .
En caso de Intervencion con elementos méviles accesi-
bles dispone de:

-resguardos fijos 0 méviles con enclavamiento en partes
de los elementos méviles

-resguardos regulables que restringe el acceso a partes.
de elementos méviles
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4. CARACTERISTICAS QUE DEBEN REUNIR
LOS RESGUARDOS Y LOS DISPOSITIVOS SI | NO | NP | OBSERVACIONES
DE PROTECCION

Los resguardos tienen las siguientes caracteristicas:
- son s6lidos y resistentes. Son de fabricacion robusta

- N0 ocasionan nuevos riesgos

- son dificimente eliminables o puestos fuera de servicio
- estan situados a suficiente distancia de la zona peli-
grosa ol ol o
- no limitan a observacion del ciclo de trabajo

- permiten el mantenimiento, colocacion/sustitucion de
herramientas limitando el acceso

- dan proteccion frente a las proyecciones de materiales
y emisiones de la maquina.

Resguardos Fijos.
- Estan solidamente sujetos. Cuando no se accede ala
zona que protege el resguardo: la Fijacion del resquardo
esfia (mediante soldadura, remachado, encolado) LI
- Si el resguardo se abre o retira: la fiacion del resguar-
do es mediante heramientas ;Se requiere herramientas
o tiles para su abertura?

Resguardos méviles con enclavamiento

- No pueden desempenarse las funciones peligrosas de
la maquina mientras el resguardo no esté cerrado

- La apertura del resguardo a lugar a una orden de
parada de méquina

- Bl cierre del resguardo no provoca la puesta en marcha
delaméquina

- Estén fiados a la maquina

-En caso de poder alcanzar zona peligrosa antes del
cese del iesgo existe resguardo mévil con enclavamien-
to + dispositivo bloqueo

£l resguardo esta nfegrac en e sstema de manco. Es decr:
impide |a puesta en marcha de la méquina s el resguardo no
esta caradoy bloqueado PO I
el resguardo permanece cerrado y blogueado hasta que cesael

fiesgo, hasta que para totaimente la méquina

sufalo 0 ausenciaimpide la puesta en marcha o provoca la
parada de laméquina

Ia funcién peligrosa de la méquina no puede desemperiarse.
mientras el resguardo no esté carrado y bloqueado
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4. CARACTERISTICAS QUE DEBEN REUNIR
LOS RESGUARDOS Y LOS DISPOSITIVOS Sl | NO | NP | OBSERVACIONES
DE PROTECCION

Resguardos regulables que restringen el acceso
-Reducen al méaximo el riesgo de proyeccion, corte o
contacto
- Permite la regulacién comoda manual o automética
segun tipo de trabajo
- Permite la regulacion facil sin herramientas

5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS RIESG0S SI | NO | NP | OBSERVACIONES
ENERGIA ELECTRICA-
Se han contemplado en el Manual de Instrucciones los

peligros de origen eléctrico, los. peligros por cortocircui- | o [ e | e
10 0 arco eléctrico, los peligros por condensadores

Hay seccionadores o elementos que permitan separar

las fuentes de energia ' * i
Dispone de conexion a tiera . . .
Las partes activas en tension estan inaccesibles . . .
TEMPERATURAS EXTREMAS

Se protege del contacto con superficies a temperatura

extrema. Se evita el contacto o proximidad de piezas, . . .
materiales a temperatura elevada o muy baja

INCENDIO

El Manual de Instrucciones contempla el riesgo de . . .
incendio

Esté sefalizado el riesgo de incendio en la maquina . . .
EXPLOSION

El Manual de Instrucciones contempla el riesgo de . A .
explosion

Esta sefializado el riesgo de explosion en la méquina

RUIDO

El Manual de Instrucciones contempla el riesgo del ido | R .

y los niveles de emision acistica

Esta sefializado el riesgo de ruido en la maquina
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5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS RIESGOS Sl | NO | NP | OBSERVACIONES
VIBRACIONES

£l Manual de Instrucciones contempla el riesgo de
vibraciones y los niveles de emision

Esta sefializado en la méquina el riesgo de vibraciones
RADIACIONES (lonizantes/no lonizantes/iaser)

£l Manual de Instrucciones contempla el riesgo de radia-
ciones y los niveles de emision

Esta seializado en la méquina el riesgo de radiaciones

EMISIONES DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGRO-
SAS

-Esta adecuadamente equipada para captar las emisio-
nes de polvo, gases, etc

- La maquina se ha equipado con sistemas para captar,
aspirar, confinar, evacuar, precipitar..

RIESGO DE QUEDAR ENCERRADO EN UNA MAQUINA|

- Se ha evitado el riesgo de quedar encerrado durante el
disefio, fabricacién o equipamiento

- Sino es posible, 2 méquina permite hacer soiicitud de
ayuda

RIESGO DE RESBALAR, TROPEZAR O CAER (en dreas.
de la méquina que formen parte de la misma)

- La superficie de trabajo, zona de desplazamiento o
‘estacionamiento de personas, es adecuada para evitar
resbalar, tropezar, caer

- Dispone de Asideros fios para conservar el operario o e .
la estabiidad ¢Estn protegidas las dreas de trabajo
(operativo + mantenimiento) de caidas a distinto nivel
(barandilas)
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6. MANTENIMIENTO Sl | NO | NP | OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA|

- ¢Ha suministrado el fabricante un Manual o Instruccio-
nes de Mantenimiento?

- Los Puntos de operacion estan fuera de zonas peligro-
sas

- Se realizan operaciones con maquina parada. Sino es
posible, mirar el punto 2, apartado Seleccion Modos de
Mando o de Funcionamiento

- Esta contemplado el Diagndstico de averias en méaqui-
nas automatizadas

- Se realiza de forma segura la susitucion de elementos

ACCESO A LOS PUESTOS DE TRABAJO O A LOS PUN-
TOS DE INTERVENCION

Se contempla en el manual de mantenimiento o de
instrucciones el acceso al puesto de trabajo o puntos de | © . .
intervencion

SEPARACION DE LAS FUENTES DE ENERGIA|

~Dispone de dispositivo bloqueable e identiicable

- En el manual de mantenimiento o de instrucciones

se contempla la separacion de fuentes de energia. Se
indica cmo eliminar la energia residual. Se indica como
realizar la consignacion de la maquina LI I
- Si algunos circuitos estan conectados  fuente energia
(durante el mantenimiento de piezas, alumbrado de
parte intema, ) se indican medidas especiales para
proteger a operadores

LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERIORES

Es posible limpiar desde el exterior la maquina. En caso
contrario, la maquina ha sido disefiada y fabricada para
que la limpieza sea segura.
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7. INFORMACION

Preferentemente se realiza mediante Pictogramas o
simbolos comprensibles

- Las indicaciones estan en un idioma oficial del pais de
utiizacion

- La advertencia verbal 0 escrita, es al menos en
castellano. Si se solcita, ha sido acompariada en otras
lenguas oficiales de la Comunidad que comprendan los
operarios

I

NP

(OBSERVACIONES

Informacién y dispositivos de informacién:
~La informaci6n suministrada por los dispositivos de
informacion de la maquina es clara y comprensible

- Lainformacion de manejo es sin ambigedades y de
fécil comprensién. Y sin sobrecargar (por informacion
excesiva)

- Tiene facil utizacion y comprension las pantalias visua-
lizacién y medios comunicacion interactiva

Dispositivos de advertencia:
- Dispone de Sefial actstica o luminosa en caso de
méquina sin vigiancia

- Los dispositivos de advertencia no son ambiguos, son
comprensibles y se perciben facimente

- Se dispone de medios de verificacion de los dispo-
sitivos de advertencia El operador puede verificar su
funcionamiento y eficacia

- Se aplican los colores y sefiales de seguridad segin
directivas especificas

- Dispone de Declaracion CE de conformidad
- Se encuentra la Declaracion traducida en una de las
lenguas del pais de utizacion

- Esta identificado el signatario apoderado para vincular
al fabricante o a su representante

La Declaracion comprende los siguientes elementos:
- Nombre y direccién completa del fabricante o su repre-
sentante legal en la Comunidad

- Descripcion de a mécuina (marca, tipo 0 modelo, ° de sere)
- Todas las disposiciones pertinentes a las que se ajuste
la méquina: Directivas de Méquinas, de Baja Tension, de
Compatibiidad electromagnética, etc.

- Referencia a Normes Amorizads (en caso que proced)

En caso de ser
de aplicacién el

RD 1435/1992,
considerar también
lainclusion del
nombre y direccion
del organismo de
control
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7. INFORMACION

El marcado es legible e indeleble

SI

NP

OBSERVACIONES

Contiene como minimo los siguientes puntos:

- Nombre y direccién del fabricante (y representante
autorizado)

- Designacion de la maquina

- Marca CE

- NP serie'si existiera

Afio fabricacion (<afto de finalizacion)

- Dispone de otras indicaciones
- Indicaciones indispensables para un uso seguro de la
méquina: velocidades méximas, dimetros maximos,
masas,.

- Ademés, en atmosfera explosiva, la maquina tiene
marcado ATEX

- Dispone de Manual de Instrucciones.
- Esta redactado en una de las lenguas del pais de
utiizacion

- Si se ha realizado la traduccion del Manual, se dispone
del original

- Solo se aceptara que partes del Manual estén en otro
idioma si son destinadas a personal especializado que
dependa del fabricante y el ciiente no necesite acceder
aellas para un uso normal de la méquina (esto debe
estar explicitado en el Manual)

Se cumple lo siguiente

- Cuando se comercialice y/o se ponga en servi-

cio en Espaiia, cada maquina ira acompariada con
manual instrucciones al menos en castellano, que serd.
«Manual original» o «Traduccion del manual originale. La
traduccién iré acompanado obligatoriamente de
un Manual original.
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7. INFORMACION SI | NO | NP | OBSERVACIONES

Figura o siguiente en el manual de instruociones:
- Razén socaly direccion competa de fabricante y represen-
‘tante autorizado

- Indicaciones de mercado de la maquina excepto rF serie

- Decaracion CE de conformidad o documento con informe-
cion equivalente sin  serie i fima (a dedaracin CE fimaca
iraaparte)

- Descripcion general dela méguina

- Planos, diagrams, explcaciones e fstrucciones para puesta
en senvico, utiizacion, manutencion, instalacion y conexién,
montzje y desmontaie, reglaje, consenvacion, reparacion,
designacion chass, reduocion del uido  las vibraciones,
estabiidad, equipos de proteccion individua, formacion de

- Uso previsto de la méauin y advertencias al modo que no
debe utiizarse

- Riesgos resicuales y mecidas preventias

- Informacion Ruido: Si >70 dB(A) Nivel presion acistica en
puesto, sino mencionar Si >80 dB{A) indicar el nivel potencia
acistico ponderado A

- S existen Directivas especicas apicar.

- Informacidn radiaciones. no ionizantes que pueden causar
daito a personas.

- Indicaciones usuario no profesional

- Caracteristicas e piezas de recambio que deben ulizarse,
herramientas de acoplr

La Informacion publcitaria:

- No contradice el menual de instrucciones en aspectos de
seguridady salud o e |
- Contiene la misma informacion que el manual instrucciones
acerca de emisiones
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1. GENERALIDADES

En el Manual de Instrucciones:
- se consideran les condiciones de uso previstas de fa
méquina

- seindica la contraindicacion de uso de la maquina

- se contemplan las medidas preventivas durante su
vida il

- existe indicacion de formacion especial necesaria

- se contemplan las medidas preventivas durante el
transporte, montaje, desmontaje, retirada y desguace

St

NP.

(OBSERVACIONES

Todos los riesgos observados en la maquina (atrapa-
miento, proyeccion,...) se encuentran contemplados en
el Manual de Instrucciones

Existe proteccion de los riesgos no eliminados

Existe indicacion de los EPIs necesarios

‘Se ha hecho entrega junto a la maquina de los equipos
y accesorios especiales

La iluminacion e la zona de trabajo y para manteni-
miento es adecuada

La persona usuaria tiene espacio para moverse con
sottura y adopta posturas comodas

El usuario alcanza facimente los drganos de acciona-
miento

Puede adaptarse la maquina a las diferencias morfold-
gicas, de fuerzay resistencia

Se puede evitar que el ritmo de trabajo sea determina-
do por la maquina

Existen medidas ergonomicas para reducir la fatiga,
estrés fisico y psiquico del operador
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2. SISTEMAS DE MANDO

SI_| NO

N.P.

IRECTIVAS DE MAQUINAS

OBSERVACIONES

da automética cuando no hay sefial de radio control

Es resistente - o e
Emando dispone de proteccin frente alaproyecciono | | |
caida de objetos

Se impide que se produzca marcha intempestiva. . . .
‘Se Impide que la maquina funcione de forma incontro- | [ |
lada

Se prioriza la parada frente a la puesta en marcha . . .
En caso de existir mando a distancia, se producepara- | | . | .

Todos los puestos tienen parada/parada emergencia

Es necesaria una accion voluntaria para efectuarse la

Estan visibles e identificables o | o |
Estan indicados con sefalizacion adecuada o | o |
Estan situados fuera de zonas peligrosas o | o |
No acarrea riesgos por manipulacion involuntaria o | o |
Existe visibiidad de la zona peligrosa desde el puesto de

mando. Desde el puesto de mando se ve laausenciade |+ | o | o
personas en zonas peligrosas.

En caso contrario, existe sefial sonora y/o visualantes | | , | .
de la puesta en marcha.

Si existen varios puestos de mando: un sdio puesto S
utiiza el érgano de accionamiento

adicionales para que s6lo un puesto ponga en marcha
la maquina

puesta en marcha Y N B
Se necesita rearmar la méaquina tras una parada R
Con varios 6rganos accionamiento (varios puestos

mando, conjuntos de méquina), existen dispositivos PO O
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2. SISTEMAS DE MANDO

SI

NP

OBSERVACIONES

Es necesaria una secuencia en orden correcto para que
se realice la puesta en marcha

La parada norml es prioritaria sobre la puesta en mar-
cha o sobre cualquier otra orden

Existe parada de emergencia y reduce el tiempo de la
parada normal

1 dispositivo de la parada de emergencia es identifica-
ble, visible y accesible rapidamente

£l dispositivo de parada de emergencia se bloquea
generando orden de parada

La parada de emergencia se queda blogueada hasta
que la libera voluntariamente el usuario

£ desbloqueo del dispositivo de parada de emergencia
s6lo permite amancar, no pone en marcha la maguina

La parada de emergencia no sustituye a otras medidas
de proteccion

Los dispositivos de parada y parada de emergencia de
los conjuntos de méquinas paran la maquina y todos los
elementos relacionados

£l modo seleccionado tiene prioridad sobre todos los
mandos excepto la parada de emergencia

En caso de haber varios modos de mando con distintas
medidas de proteccion:

- el selector es enclavable en cada posicion

- cada posicion es identificable

- cada posicion del selector de modo de marcha corres-
ponde a un modo de mando o funcionamiento

‘Se activan las medidas de seguridad adecuadas segun
el modo seleccionado

‘Se identifican las medidas de seguridad que correspon-
den con cada modo de funcionamiento
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2. SISTEMAS DE MANDO SI_| NO | N.P. | OBSERVACIONES
FALLO DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA

Cuando falla la alimentacién de energia o al restablecer-
se la alimentacion, no se produce:

- marcha intempestiva de la maquina

- descontrol de la maquina por variacion de los parame-
tros

-impedimento de parada de maquina o | . .
- caidas o proyecciones de elementos mévies o piezas
sujetadas

- impedimento de parada automética o manual de
elementos méviles

- inoperatividad de dispositivos de proteccion

3. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA
PELIGROS MECANICOS
RIESGO PERDIDA DE ESTABILIDAD

La méaquina es estable no hay riesgo de vuelco o des-
plazamiento

Sl | NO | N.P. | OBSERVACIONES

La méquina tiene Medios de fiacion para que sea
estable

RIESGO ROTURA DE SERVICIOS

Los materiales son resistentes para el uso previsto . . .

En el Manual de Instrucciones indica: los tipos, la
frecuencia de inspecciones y mantenimiento piezas a . . .
desgastarse y criterio de sustitucién

Hay resguardos ante posibles estalidos o roturas. R

RIESGO CAIDA Y PROYECCION DE OBJETOS

‘Se han tomado precaLciones para evitar la caida y pro-
yeccion de objetos (piezas mecanizadas, hemamientas, | o | o .
proyeccion de vinutas, fragmentos, etc.)

RIESGOS DEBIDOS A SUPERFICIES, ARISTAS O
ANGULOS
Los elementos de la maquina accesibles presentan

ausencia de superficies, aristas o angulos que puedan . . .
ocasionar heridas al trabajador
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